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Adressaten und Zielsetzung

Dieses &er(blatt -endet sich an Bauherren, Bauunter-
nehmungen, Planer und Betreiber von Inertstoff-
deponien und Bauabfall-Ver-ertungsbetrieben. Es fAhrt
nBher aus, -ie Asbestzement zu entsorgen ist.  

Rechtliche Grundlagen

Die  Technische Verordnung Aber AbfBlle (TVA, SR
I14.L00) regelt in Anhang 1, Oiffer 1P Q 1b, dass
Asbestzement auf Inertstoffdeponien abgelagert -er-
den darf. Im Abrigen sind die (antonalen Vorschriften
und die Vorgaben der SRVA zu beachten

4as ist Asbestzement7

Asbestzement ist ein industriell hergestelltes Produ(t,
das aus rund S0T Oement und 10T in den Oement ein-
gebundenen Asbest besteht. In der Sch-eiz -urden
bis zum Beginn der S0er Uahre Produ(te mit Asbest
(z.B. Eternit) hergestellt. Asbestzement gehVrt zu den
fest gebundenen Asbestprodu(ten. Rnter diese fallen
auch Asbestplatten und -rohre.

4orin besteht die Gefährdung7

Staub, der sich bei der Bearbeitung von Asbestzement
freisetzt, (ann zu gesundheitlichen SchBden fAhren.
Liegt Asbestzement in gebundener Xorm vor, hat er
-eder eine gesundheits- noch eine ge-BssergefBhr-
dende Yir(ung, solange er nicht beschBdigt -ird.

Grundsätze zur Entsorgung von 
Asbestzement

Asbestzement ist auf Inertstoffdeponien zu entsorgen.
Die Verarbeitung zu RecZcling-Baustoffen ist verboten.
Sortieranlagen haben Asbestzement auszuscheiden
und einer Inerstoffdeponie zuzufAhren.

Deponierung von Asbestzement

Asbestzement und anderes asbesthaltiges &aterial
muss so eingebaut -erden, dass eine Staubfreisetzung
vermieden -ird. Xolgende &assnahmen mAssen getrof-
fen -erden:
! Das &aterial darf auf der Deponie nicht gebrochen

-erden
! Das &aterial muss sofort mit anderem Deponie-

material abgedec(t -erden

Instru@tionen

Das Deponiepersonal muss Kenntnis haben Aber:
! die Rnterscheidung z-ischen Asbestzement und

anderen asbesthaltigen Produ(ten (insbesondere
solchen, die sch-achgebundenen Asbest enthalten)
so-ie

! den Rmgang mit Asbestzement

4eitere Vorgaben und Informationen
zum Umgang mit Asbest

Rnterlagen der SRVA, insbesondere 
! ]Asbest und andere faserfVrmige Arbeitsstoffe.

GesundheitsgefBhrdung und Schutzmassnahmen_
(Bestellnr. LL0I0.d)

! ]Entfernen und Reinigen von befestigten Asbest-
zementplatten_. Technisches &er(blatt 
(Bestellnr. LL104.d)

! Grenz-erte fAr die Asbestbelastung: ]Grenz-erte
am Arbeitsplatz P003_. &AK-Yerte, BAT-Yerte,
Grenz-erte fAr phZsi(alische Ein-ir(ungen. 
(insbes. S. 1PP)
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