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AbBlärung, ob die Parzelle von den Bantonalen BehFr-
den als belastet oder mutmasslich belastet registriert
ist (im Kataster der mit Abfällen belasteten Standorte,
als Verdachtsfläche oder im Verzeichnis der belasteten
BFden. Anfrage bei Gemeinde, Bant. Fachstellen Alt-
lasten, Abfallverwertung oder Bodenschutz)
Eigenverantwortliche Beurteilung, ob mit schadstoff-
belastetem Boden zu rechnen ist (Nähe von älteren
Verbrennungs- Feuerungs- Gewerbe- und Industrie-
anlagen, starB befahrenen Strassen, Eisenbahnlinien,
Flugpisten, Metallbauten mit KorrosionsanstrichenO
Reblagen, alte Gärten, Altbaugebiete in Siedlungen,
Brandplätze, Schiessanlagen, Ablagerungsstellen, 
geogene Belastung, etc.)
Falls nach den erfolgten AbBlärungen Bein belasteter
Boden zu erwarten ist, sind Beine weiteren Unter-
suchungen notwendig.

9+ter:uc0u+,:bedarf bei Flächen, bei denen mit
Bodenbelastungen zu rechnen ist

Untersuchen gemäss Pegleitung Verwertung von aus-
gehobenem Boden ob
! unbelasteter Boden (Richtwerte und U-Perte einge-

halten)
! schwach belasteter Boden (Prüf- und U-Perte ein-

gehalten)
! starB belasteter Boden (Schadstoffgehalte über 

Prüf- bzw. U-Perten)

Keine Untersuchungen sind notwendig, obwohl Ver-
dacht auf Bodenbelastung, falls
! Piederverwendung des Bodens in der gleichen

Parzelle und Beine Gefährdung von Menschen
Tieren oder Pflanzen (Belastung unter den
Prüfwerten VBBoO zur Beurteilung in Sedem Fall
KontaBt aufnehmen mit der Fachstelle Bodenschutz)

;er/ertu+, <=> 2ri3rit)t? @ 
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Die Verwendung von Bodenaushub zu Geländever-
änderungen ausserhalb der Bauzone ist eine
Ausnahme und nur mit Zustimmung/Bewilligung der
zuständigen kantonalen Fachstelle möglich.
Prioritär ist Bodenaushub zur Rekultivierung von
Abbaustellen und Deponien zu verwenden.

9+bela:teter !3de+au:0ub 
(Schadstoffgehalt Bleiner als Richtwert/U-Pert):

! UneingeschränBte Verwertung vor Vrt.
! Auffüllung von Kiesgruben, Griengruben, etc.,

ReBultivierung von Abbau- und Baustellen.
! Für Geländeveränderungen gelten die behFrdlichen

Bestimmungen (ReBultivierungsauflagen der
Bodenschutzfachstelle, ev. Baugesuch, Gewässer-
schutzbewilligung)O die Verwertung unterliegt 
darüberhinaus Beinen weiteren EinschränBungen.

Cc0/ac0 bela:teter !3de+au:0ub  
(Schadstoffgehalt zwischen Richt- und Prüfwert bzw. Bleiner

als U-Pert):

! UneingeschränBte Verwertung vor Vrt.
! Verwertung anderswo nur auf BFden mit ähnlicher

Vorbelastung. Schriftliche Information des
Abnehmers.

! Behandlung oder Deponierung in einer Inertstoff-
deponie

Ctar( bela:teter !3de+au:0ub 
(Schadstoffgehalt grFsser als Prüfwert/U-Pert):

! Behandlung oder Deponierung nach der
Technischen Verordnung über Abfälle (TVA, SR
814.600)

"

Verwertung und Entsorgung von 
Boden und Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial

Bodenaushub 
(Oberboden und Unterboden)
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! ErBennbare Fremdstoffe (Siedlungs- oder Bau-

abfälle)_
! unnatürliche Verfärbungen im Boden_
! spezieller Geruch_
! andere Anzeichen von Verunreinigungen_

!e:te0t ;erdac0t auf bela:tete: DaterialN
Arbeiten einstellen und Bantonale Fachstelle benach-
richtigen. `autBontaBt mit dem Material vermeiden.

7Or de+ Ai+:atJ E3+ !auma:c0i+e+ ,elte+
f3l,e+de Pru+d:)tJe Jur Ar0altu+, der
!3de+fruc0tbar(eit u+d F:tru(turN
(vgl. hierzu VSS Normen SN 640581a, 640582 und
640583 sowie BUPAL-Leitfaden Nr. 10 cBodenschutz
beim Bauenc, 2001)

Keine unnFtiges dberfahren des Bodens
eede unnFtige Umlagerung von Boden vermeiden
Boden nur in gut abgetrocBnetem, genügend trag-
fähigem Zustand befahren
Unvermeidliche mechanische EinwirBungen auf den
Boden sowie Flächenbedarf der Baustelle striBte
minimieren
Nur geeignete Maschinen und Verfahren einsetzen

A+t:3r,u+,:+ac0/ei:

Bei belastetem Bodenaushub (Schadstoffwerte über
den Richtwerten) ist der Entsorgungsnachweis z.`. der
Bantonalen BehFrde obligatorisch.
Bodenaushub mit Belastung über den Inertstoffgrenz-
werten der TVA ist Sonderabfall und mit Begleitschein
zu entsorgen.
Der Abnehmer muss über die `erBunft des Bodens und
die Art und das Ausmass der Bodenbelastung schrift-
lich orientiert werden.

'b(l)ru+,e+ /)0re+d der 
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AbBlären, ob die Parzelle als Bodenverdachtsfläche
oder belasteter Standort (Altlasten) registriert ist
(Gemeinde, Bant. Fachstelle Altlasten)

Falls ja, untersuchen (nur relevante Parameter) ob
! unverschmutzter Aushub
! tolerierbarer Aushub
! verschmutzter Aushub
gemäss Aushubrichtlinie

EntsorgungsBonzept ausarbeiten (Formular Entsor-
gungskonzept)
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9+Eer:c0mutJter 'u:0ubN
! Verwertung auf der Baustelle
! Verwertung als Rohstoff (z.B. als StrassenBoffer

oder in der Zement-, Ziegel- oder Betonindustrie)
! Piederauffüllen von Materialentnahmestellen (z.B.

Kiesgruben)
! Verwertung für Terrainveränderungen (bewilligungs-

pflichtig)
! Zwischenlagerung (bewilligungspflichtig, TVA Art. 37)
! Ablagerung auf einer Deponie

Q3lerierbarer 'u:0ubN
! Verwertung als Rohstoffersatz
! Verwertung (mit Auflagen, siehe Aushubrichtlinie) im

Strassenbau oder im Rahmen eines Altlasten-
sanierungsproSeBtes

! Zwischenlagerung (bewilligungspflichtig, TVA Art. 37)
! Behandlung und anschliessend mFgliche Verwer-

tung als unverschmutzter Aushub
! Ablagerung auf einer Deponie

;er:c0mutJter 'u:0ubN
! Behandlung und anschliessend mFgliche Verwer-

tung als unverschmutzter oder tolerierbarer Aushub
! Zwischenlagerung (bewilligungspflichtig, TVA Art. 37)
! Ablagerung auf einer Deponie

D e r ( b l a t t

Aushub-, Abraum- und 
Ausbruchmaterial
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! ErBennbare Fremdstoffe (Siedlungs-, Bauabfälle,
andere Abfälle)_

! Verfärbungen_
! spezieller Geruch_
! andere Anzeichen von Verunreinigungen_

!e:te0t ;erdac0t auf bela:tete: DaterialN
Arbeiten einstellen und Bantonale Fachstelle benach-
richtigen. `autBontaBt mit dem Aushubmaterial 
vermeiden.

A+t:3r,u+,:+ac0/ei: @ 
Ai+tra, i+ de+ Kata:ter der 
bela:tete+ Cta+d3rte

Bei belastetem Aushub (Schadstoffwerte g U) ist der
Entsorgungsnachweis umgehend der Bantonalen
BehFrde zuBommen zu lassen.

Der Abnehmer muss über die Art und das Ausmass der
Belastung orientiert werden. Pird tolerierbarer Aushub
verwertet, so muss der Verwertungsort in den Kataster
der belasteten Standorte gemäss Altlastenverordnung
eingetragen werden.

Anhang

'dre::e+

!u+d
BAFU, SeBtion Boden und allgemeine Biologie
BAFU, Abteilung Abfälle und Rohstoffe

Ka+t3+e
Bodenschutzfachstellen
Abfallfachstellen
Altlastenfachstellen
siehe http://www.Bvu.ch/d_afu_adressen.cfm

;erb)+de
'R;
Aushub-, RücBbau- und Recycling-Verband Schweiz
Gerbegasse 10
8302 Kloten
www.arv.ch

C!;
Schweiz. Baumeisterverband
Peinbergstr. 49
Postfach
8035 Zürich
www.baumeister.ch
verband@baumeister.ch

;CC
Schweiz. Verband der Strassen- und VerBehrfachleute
Seefeldstrasse 9
8008 Zürich
www.vss.ch
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Umweltschutzgesetz vom 7. VBtober 1983 (USGO
SR 814.01)
Technische Verordnung über Abfälle vom 10.
Dezember 1990 (TVAO SR 814.600)
Verordnung über die Sanierung von belasteten
Standorten vom 26. August 1998 (Altlasten-
Verordnung, AltlVO SR 814.680)
Verordnung über die Belastungen des Bodens vom
1. euli 1998 (VBBoO SR 814.12)
Verordnung über den VerBehr mit Abfällen vom 22.
euni 2005 (VeVA, SR 814.610)
Pegleitung Abfall- und Materialbewirtschaftung bei
UVP-pflichtigen und nicht UVP-pflichtigen ProSeBten
(BAFU, 2003)
Pegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden
(Pegleitung Bodenaushub, BAFU, Dezember 2001)
Richtlinie für die Verwertung, Behandlung und
Ablagerung von Aushub- Abraum- und
Ausbruchmaterial (Aushubrichtlinie, euni 1999)
Empfehlung Abfälle auf Inertstoffdeponien (BAFU,
2000)

Formular EntsorgungsBonzept
siehe www.abfall.ch, Register cInformationen und
MerBblätterc


