
!limi%ati(% de, d-c/et, du fibr(cime%t

Destinataires et but

Cette fiche technique s'adresse au1 ma3tres d'ouvra-
ges, au1 entreprises de construction, au1 planificateurs
et e1ploitants de d;charges contr<l;es pour le stoc=a-
ge de mat;riau1 inertes, ainsi qu'au1 entreprises utili-
sant des d;chets de construction. Plus pr;cis;ment,
elle tend à informer sur la faAon de proc;der lors de
l';limination du fibrociment.   

Bases l.gales

Selon l'ordonnance sur le traitement des d;chets (ETD,
SR I14.L00), anne1e 1, alin;as 1O P 1b,  le fibrociment
peut Qtre d;pos; dans des d;charges contr<l;es pour
les mat;riau1 inertes. Il convient à ce suSet de faire
attention au1 instructions cantonales et les recomman-
dations de la STVA.

0u'est-ce que le  fibrociment 8

Le fibrociment est un produit industriel compos; d'envi-
ron X0Y de ciment et de 10Y d'amiante m;lang;e au
ciment. En Suisse, des produits à base d'amiante (par
e1. Eternit) ont ;t; fabriqu;s Susqu'au d;but des
ann;es X0. Le fibrociment fait partie des produits à
base d'amiante fortement agglom;r;e, tout comme les
plaques ainsi que les tube d'amiante. 

En quoi consiste le risque 8

La poussi[re  lib;r;e lors du traitement du fibrociment
peut conduire à des probl[mes de sant;. Tant qu'il
n'est pas endommag;, le fibrociment sous forme agglo-
m;r;e ne repr;sente ni un risque pour la sant;, ni une
menace pour les eau1. 

Principes pour l'.limination des 
d.chets du fibrociment 

Le fibrociment est à ;liminer dans des d;charges con-
tr<l;es pour les mat;riau1 inertes. Son traitement en
vue de produire des mat;riau1 rec\cl;s est interdit. Les
installations de tri doivent s;parer le fibrociment et l'a-
mener dans une d;charge contr<l;e pour les mat;riau1
inertes.

Mise en d.p?t du fibrociment

Le fibrociment ainsi que les autres mat;riau1 contenant
de l'amiante doivent Qtre ensevelis afin d';viter la lib;-
ration de poussi[re. Les mesures suivantes doivent
Qtre prises:
! Le mat;riel ne peut pas Qtre fractionn; dans la

d;charge
! Le mat;riel doit imm;diatement Qtre recouvert par

un autre mat;riel de d;charge

Instructions

Le personnel de la d;charge doit Qtre tenu inform; de:
! la distinction entre le fibrociment et d'autres produits

contenant de l'amiante (en particulier ceu1 compo-
s;s d'amiante faiblement agglom;r;e)

! prescriptions de manipulation du fibrociment

Autres normes et informations de 
pr.caution face à l'amiante 

En particulier des documents de la STVA
! Brochure _Amiante et autres mat;riau1 fibreu1`.

L'amiante et ses cons;quences sur la sant; (r;f;-
rence LL0I0.f)

! D;montage et netto\age des plaques de fibroci-
ment. aeuillet d'information (r;f;rence LL104.f)

! Valeurs limites pour la charge d'amiante : _des
valeurs limites à l';tabli en O003`. VcE, VBT,
valeurs limites pour les influences ph\siques
(en particulier p. 1OO)
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